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Untersuchung der Vorflutverhält-nisse im AmtsbereichUsedom-Nord
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Modellgitter
Modellstruktur

Randbedingungen
Hauptvorfluter (Randbedingung 3. Art) mit folgenden Leitwerten (bezogen auf die Fläche
des Elements):

Gräben (Randbedingung 3. Art) mit folgenden Leitwerten (bezogen auf die Grabenlänge
im Element):

²³

Ostsee              L = 0,08 d , Wasserspiegel = -0,07 m HN (Mittelwasser)
Achterwasser    L = 0,02 d , Wasserspiegel = -0,07 m HN (Mittelwasser)

-1

-1

Hauptgraben   L = 4 m/d
übrige Gräben L = 2 m/d
Wasserspiegelmessung in den Gräben (August 2012)
Zwischen den Messwerten wurde linear interpoliert / extrapoliert.

Durchlässigkeitskoeffizienten

1,0E-4 m/s

8,2E-5 m/s

5,0E-5 m/s

2,3E-5 m/s

Grundwasserabstrom (Randbedingung 3. Art), L = 0,006 d ; Wasserspiegel = 0...2 m HN-1

Verbreitung der Tonmudde: Grundwasserleitersohle bei -5 m HN, sonst bei -20 m HN


